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Schitzen

Baureihe Seite

Kollisions- und Uberlastschutz
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Schiitzen - Kollisions- und Uberlastschutz

1

BaugroBen Auslosekraft F, Auslosemoment M, Ausldsemoment M, Auslosemoment M,
080 .. 200 100 N .. 22400 N 1.2 Nm . 2140 Nm 1.2 Nm . 2140 Nm 2.1 Nm .. 1850 Nm
Anwendungsheispiel

Montageeinheit fiir Zwischenbiichsen in ver- o 2-Finger-Parallelgreifer PFH 30 o Kollisions- und Uberlastschutz
schiedenen Durchmessern. Zur Vermeidung mit werkstiickspezifischen Greifer- OPS-100

von Beschiidigungen wird die Einheit iber fingern

einen Kollisionsschutz abgesichert.
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Schistzen - Kollisions- und Uberlastschutz

Kollisions- und Uberlastschutz

Kollisions- und Uberlastschutz fiir den Schutz von Robotern und
Handlingsgeriten gegen Schiiden aus Kollisionen oder Uberlast-
bedingungen

Einsatzgebiet

Standardlasung fir alle Roboteranwendungen, bei denen der
Roboter, das Werkzeug oder das Werkstiick bei Kollision geschiitzt
werden soll

Vorieile - lhr Nutzen

Avslosekraft und Moment iiber Betriebsdruck
einstellbar
fiir den optimalen Schutz Ihrer Bauteile

Integrierte Abfrage
zur Signalibermittlung bei Kollision, womit der Roboter gestoppt
werden kann

1SO-Adapterplatten als Option
zur einfachen Montage an die meisten Robotertypen ohne
Fertigungsaufwand

Allgemeine Information zur Baureihe

Wirkprinzip Umgebungstemperatur

integrierter Zylinderkolben von 5 °Cbis 60 °C

Gehdusematerial Lieferumfang

Aluminium, eloxiert Winkelkupplung mit 5 m Kabel, Betriebs- und Wartungsanleitung, Hersteller-
Befitigung erkldrung

pneumatisch, dber gefilterte Druckluft (10 pm): trocken oder gedlt Zubehor

Wartung Adapterplatten zum direkten Anbau an Flanschbild 150 9409-1A...
wartungsfrei Gewiihrleistung

Einbaulage 24 Monate

beliebig
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Schiitzen - Kollisions- und Uberlastschutz

Funktionsschnittbild

Gehiuse 0 Antrieb o Lentrier- und Befestigungsmaglichkeit
gewichtsoptimiert durch Verwendung einer pneumatisch fir einfaches Einstellen fiir einfache Montage Ihres Handlings
harteloxierten, hochfesten Aluminium- der Ansprechempfindlichkeit

legierung

Sensorik
2ur zuverlissigen elekironischen
Uberwachung

Funktionsheschreibung

Im Kollisionsfall lenkt die Werkzeugplatte aus und betitigt gleichzeitig den Not-Aus
der Anlage. Nach dem Auslenken kann eine manuelle Riickstellung des OPS
vorgenommen werden und die Anlage wieder in die Ausgangsposition gebracht
werden.
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Zubehor

OPS

Schistzen - Kollisions- und Uberlastschutz

Adapterplatten Verschraubungen Sensorkabel

Zubehér von SCHUNK - die
passende Ergiinzung fiir
hachste Funkfionalifit,

Luverlissigkeit und Prozess-
sicherheit aller Automations-
module.

@® Die spezifische Grifle des gewiinschten Zubehdrs, Verfiigbarkeit fiir die BaugriBe sowie Bezeichnung und Ident.-Nr. entnehmen Sie bitte den Nebenansichten am Ende
der jeweiligen BaugriBe. Weiterfiihrende Informationen zu unserem Zubehdrprogramm finden Sie im Katalogteil , Zubehdr”.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Extreme Umweltbedingungen

Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im
Kiihlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten
deutlich reduzieren kann und wir dafir keine Gewihrleistung ibemehmen kinnen.
In vielen Fiillen haben wir jedoch eine Losung parat. Bitte sprechen Sie uns an.

SCHUNKg® Verkauf © +49-7133-103-2503
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OPs-080

Schiitzen - Kollisions- und Uberlastschutz

Kriifte und Momente

B M, max. 75 Nm
MM, max. 7.5 Nm
W max 500N

Technische Daten

Bezeichnung 0PS-080
Ident . 03325
axiale Auslenkung [mm] 12
winkelige Auslenkung [°] £12
min. Umgebungstemperatur [°(] 5
max. Umgebungstemperatur [°(] 60
Ansprechempfindlichkeit [mm] <0.  Ansprechempfindlichkeit Mitte Werkzeugplatte axial
Wiederholgenavigkeit [mm] +0.02  Wiederholgenauigkeit Mitte Werkzeugplatte
Wiederholgenauigkeit bei Rotation [min] £h
Betrighsdruckbereich [bar] 05-30
Figenmasse [ke] 04
Versorgungsspannung [Vo(] 10..30  Restwelligkeit max. 10%
max. Stromaufnahme ohne Last [mA] b
max. Spannungsabfall V] 35
Ausgang (schaltend) PNP
max. Ausgangsstrom - Ohmsche Last [mA] 180 (kurzschlussfest)
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OPS-080

Hauptansichten
@4*09%5 9,
+0.025
M6 (4% 6 (2x) 6 6
P ) T = % ;
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,(!BA _ ;, = ‘L]ﬂ =
44.6 AL
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33 1 52
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(@ Anschluss roboterseitig
@ Anschluss werkzeugseitig
Kabelstecker im Beipack
Ausgangsschaltbild

/= braun
% . @z [ g 10-30VDC
f = blau @
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Schiitzen - Kollisions- und Uberlastschutz

Berechnung Einlassluftdruck (P) fisr OPS-080

p [bar]
6
5
4
3
2
__ .= 1
vl
T Fe ol 500 1000 1500
\J ::\:sional Fz [N]
Fiir die Gberschliigige Berechnung des Einlassluftdrucks verwenden Sie bitte Lastfall: axial (F,)
folgende Formeln oder Diagramme:
P: Druck in har
F F: Kraft aus Masse und Beschleunigung errechnet in N
M, M Moment aus Kraft und Hebelarm berechnet in Nm
D: Anbaulinge in m
Der ermittelte Druck P muss innerhalb des Betriebsdruckbereiches des OPS liegen.
p [bar] p [bar]
6 6
5 5
471 4
3 3
2 2
1 1
25 5 75 10 125 15 175 20 10 20 30 40 50
MY [Nm] Mz [Nm]
Lastfall: vertikal (M,) Lastfall: torsional (M;)
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OPS-080

Adapterplatte A50 Adapterplatie A63
15
@Qémozs @mmms +0-02@
O T
-t 8 ? 7\ o H-18
o
0 © o
o
150 9409-1-A50 ’ 15O 9409-1-A83 g \®
(1) Anschluss roboterseitig (® Anschluss roboterseitig
@) Anschluss werkzeugseitig @ Mnschluss werkzeugseitig
Zum direkten Anbau des OPS-080 an ein Flanschbild nach 10 9409-50-4-Mé Zum direkten Anbau des OPS-080 an ein Flanschbild nach 150 9409-63-4-Mé
Bezeichnung Ident . Bezeichnung [dent-Nr.

A-0PS-080-150-A50R 0321114 A-0PS-080-150-A63R 0321115 @
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OPS-100

Schiitzen - Kollisions- und Uberlastschutz

Kriifte und Momente

WM, max. 19 Nm
B M, max. 19 Nm
W max 1500 N

Technische Daten

Bezeichnung 0PS-100
Ident . 0321130
axiale Auslenkung [mm] 14
winkelige Auslenkung [°] £12
min. Umgebungstemperatur [°(] 5
max. Umgebungstemperatur [°(] 60
Ansprechempfindlichkeit [mm] <0.  Ansprechempfindlichkeit Mitte Werkzeugplatte axial
Wiederholgenavigkeit [mm] +0.02  Wiederholgenauigkeit Mitte Werkzeugplatte
Wiederholgenauigkeit bei Rotation [min] £h
Betrighsdruckbereich [bar] 05-50
Figenmasse [ke] 0.7
Versorgungsspannung [Vo(] 10..30  Restwelligkeit max. 10%
max. Stromaufnahme ohne Last [mA] b
max. Spannungsabfall V] 35
Ausgang (schaltend) PNP
max. Ausgangsstrom - Ohmsche Last [mA] 180 (kurzschlussfest)
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OPS-100

Schistzen - Kollisions- und Uberlastschutz

Hauptansichten
0.025
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Schiitzen - Kollisions- und Uberlastschutz

Berechnung Einlassluftdruck (P) fir OPS-100

p [bar]
6
5
4
3
2
__ .= 1
vl
T Fe ol 500 1000 1500
\J ::\:sional Fz [N]
Fiir die Gberschliigige Berechnung des Einlassluftdrucks verwenden Sie bitte Lastfall: axial (F,)
folgende Formeln oder Diagramme:
P: Druck in har
F F: Kraft aus Masse und Beschleunigung errechnet in N
M, M Moment aus Kraft und Hebelarm berechnet in Nm
D: Anbaulinge in m
Der ermittelte Druck P muss innerhalb des Betriebsdruckbereiches des OPS liegen.
p [bar] p [bar]
61 ol
51 st
47 41
37 3t
21 ol
17 .
25 5 75 10 15 15 175 20 10 20 30 40 50
M, [Nm] M, [Nm]

Lastfall: vertikal (M,)

254

Lastfall: torsional (M;)
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Adapterplatte A50

OPS-100

Schistzen - Kollisions- und Uberlastschutz

Adapterplatie A63

15

@ @5 H0-025 65+0'025@

L
|
2100

Y

ISC 9409-1-A50

150 9409-1@/

$

(D Anschluss roboterseifig
@) Anschluss werkzeugseitig

Zum direkten Anbau des OPS-100 an ein Flanschbild nach 150 9409-50-4-Mé

(® Anschluss roboterseitig
@ Mnschluss werkzeugseitig

Zum direkten Anbau des OPS-100 an ein Flanschbild nach 150 9409-63-4-Mé

Bezeichnung Ident . Bezeichnung [dent-Nr.
A-OPS-100-150-A50-R 0321122 A-0PS-100-150-A63R 0321123 @
Adapterplatte A80
+0.025
Or >
Q

3100

150 9409-1 QT ‘\®

(1) Anschluss roboerseitig
@ MAnschluss werkzeugseitig

Tum direkten Anbau des OPS-100 an ein Flanschbild nach 150 9409-1-A80
Bezeichnung [dent.-Nr.

A-0PS-100-1S0-A80-R 0321116
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OPS-160

Schiitzen - Kollisions- und Uberlastschutz

Kriifte und Momente

B M, max. 80 Nm
B M, max. 80 Nm
W max 4500 N

Technische Daten

Bezeichnung 0PS-160
Ident . 0321135
axiale Auslenkung [mm] 8
winkelige Auslenkung [°] £h
min. Umgebungstemperatur [°(] 5
max. Umgebungstemperatur [°(] 60
Ansprechempfindlichkeit [mm] <0.2  Ansprechempfindlichkeit Mitte Werkzeugplatte axial
Wiederholgenavigkeit [mm] +0.02  Wiederholgenauigkeit Mitte Werkzeugplatte
Wiederholgenauigkeit bei Rotation [min] £h
Betrighsdruckbereich [bar] 1-5
Figenmasse [ke] 43
Versorgungsspannung [Vo(] 10..30  Restwelligkeit max. 10%
max. Stromaufnahme ohne Last [mA] b
max. Spannungsabfall V] 35
Ausgang (schaltend) PNP
max. Ausgangsstrom - Ohmsche Last [mA] 180 (kurzschlussfest)
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OPS-160

Hauptansichten

.95 5
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(@ Anschluss roboterseitig
@ Anschluss werkzeugseitig
Kabelstecker im Beipack

Ausgangsschaltbild
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OPS-160

Schiitzen - Kollisions- und Uberlastschutz

Berechnung Einlassluftdruck (P) fisr OPS-160

p [bar]
6
5
4
3
2
__ .= 1
vl
TF‘ il 1000 2000 3000 4000 5000
\J ::\:sional Fz [N]
Fiir die Gberschliigige Berechnung des Einlassluftdrucks verwenden Sie bitte Lastfall: axial (F,)
folgende Formeln oder Diagramme:
P: Druck in bar
F F: Kraft aus Masse und Beschleunigung errechnet in N
M, M Moment aus Kraft und Hebelarm berechnet in Nm
D: Anbaulinge in m
Der ermittelte Druck P muss innerhalb des Betriebsdruckbereiches des OPS liegen.
p [bar] p [bar]
6 6
5 5
471 4
3 3
21 2
1 1
10 20 30 40 50 60 70 80 90 20 40 60 80 100 120 140 160
My [Nm] M; [Nm]
Lastfall: vertikal (M,) Lastfall: torsional (M;)
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OPS-160

Schistzen - Kollisions- und Uberlastschutz

Adapterplatte A100 Adapterplatte A125
@mum.ozs
5 ]
L)
13 of {1 ik
O
I8l
180 9409-%”@ 180 9409-1-#@/ ‘\@
(1) Anschluss roboterseitig (@ Mnschluss roboterseitig
@ Anschluss werkzeugseitig @ Mnschluss werkzeugseitig
Zum direkten Anbau des OPS-160 an ein Flanschbild nach ISO 9409-100-6-M8 Zum direkten Anbau des OPS-160 an ein Flanschbild nach IS0 9409-125-6-M10
Bezeichnung [dent.Nr. Bezeichnung [dent.-Nr.
A-OPS-160-150-A100-R 0321224 A-OPS-160-1S0-A125R 0321117 @
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OPS-200

Schiitzen - Kollisions- und Uberlastschutz

Technische Daten

Kriifte und Momente

B M, max. 430 Nm
B M, max. 430 Nm
W max 7000 N

Bezeichnung 0PS-200 0PS-200-VS
Ident . 0321140 0321141
axiale Auslenkung [mm] 9.5 9.5
winkelige Auslenkung [°] ey x4
rofatorische Auslenkung [°] 360 45
min. Umgebungstemperatur [°(] 5
max. Umgebungstemperatur [° 60
Ansprechempfindlichkeit [mm] <03 <03 Ansprechempfindlichkeit Mitte Werkzeugplatte axiol
Wiederholgenavigkeit [mm] £0.05 +0.05  Wiederholgenauigkeit Mitte Werkzeugplatte
Wiederholgenavigkeit bei Rotation [min] +5 £h
Betriehsdruckbereich [bar] 1-6 1-6
Figenmasse [ke] 70 70
Versorgungsspannung [v(] 10..30 10..30  Restwelligksit max. 10%
max. Stromaufnahme ohne Last [mA] b 6
max. Spannungsabfall V] 35 35
Ausgang (schaltend) PNP PNP
max. Ausgangsstrom - Ohmsche Last [mA] 180 (kurzschlussfest) 180 (kurzschlussfest)

@ Die Version OPS-200-VS ist ausgestattet mit rotatorischer Wegbegrenzung.

260
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OPS-200

Hauptansichten
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Kabelstecker im Beipack

Ausgangsschaltbild

/= braun
% . @z [ g 10-30VDC
f = blau @

b &
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OPS-200

Schiitzen - Kollisions- und Uberlastschutz

Berechnung Einlassluftdruck (P) fiir OPS-200

p [bar]
6
5
4
3
2
_ . 1
vl
TF‘ il 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
\J ::\:sional Fz [N]
Fiir die Gberschliigige Berechnung des Einlassluftdrucks verwenden Sie bitte Lastfall: axial (F,)
folgende Formeln oder Diagramme:
P: Druck in bar
F F: Kraft aus Masse und Beschleunigung errechnet in N
M, M Moment aus Kraft und Hebelarm berechnet in Nm
D: Anbaulinge in m

Der ermittelte Druck P muss innerhalb des Betriebsdruckbereiches des OPS liegen.

p [bar] p [bar]
6 6
5t 5
41 4
3 3
2t 2
1 1
50 100 150 200 250 300 350 400 450 100 200 300 400 500
My [Nm] Mz [Nm]
Lastfall: vertikal (M,) Lastfall: torsional (M;)
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OPS-200

Adapterplatte A125 Adapterplatte A160

@200
2200

O3 (2) @/’11\@
150 9409-1-AT25

180 9409-1-A160

(1) Anschluss roboterseitig (@ Mnschluss roboterseitig

@ Anschluss werkzeugseitig @ Mnschluss werkzeugseitig

Zum direkten Anbau des OPS-200 an ein Flanschbild nach 150 9409-125-6-M10 Zum direkten Anbau des OPS-200 an ein Flanschbild nach 150 9409-160-6-M10
Bezeichnung [dent.Nr. Bezeichnung [dent.-Nr.

A-0PS-200-50-A125R 0321126 A-0PS-200-150-A160-R 0321118 @
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OPS+

Schiitzen - Kollisions- und Uberlastschutz

1

BaugroBen Auslosekraft F, Auslosemoment M, Ausldsemoment M, Auslosemoment M,
063 .. 101 100 N .. 2000 N 1.2 Nm .. 27.5 Nm 1.2 Nm .. 27.5 Nm 21 Nm .. 45 Nm
Anwendungsheispiel

Montageeinheit fir Zwischenbiichsen in ver- o 2-Finger-Parallelgreifer PFH 30 o Kollisions- und Uberlastschutz
schiedenen Durchmessern. Zur Vermeidung mit werkstiickspezifischen Greifer- OPS+101

von Beschiidigungen wird die Einheit iber fingern

einen Kollisionsschutz abgesichert.
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OPS+
Schistzen - Kollisions- und Uberlastschutz

Kollisions- und Uberlastschutz

Kollisions- und Uberlastschutz fiir den Schutz von Robotern und
Handlingsgerdten gegen Schiiden aus Kollisionen oder Uberlast-
bedingungen

Einsatzgebiet

Standardlasung fir alle Roboteranwendungen, bei denen der
Roboter, das Werkzeug oder das Werkstiick bei Kollision geschiitzt
werden soll

Vorieile - lhr Nutzen

Auslosekraft und Moment iiber Betriebsdruck
einstellbar

fiir den optimalen Schutz Ihrer Bauteile

Integrierte Abfrage

zur Signalibermittlung bei Kollision, womit der Roboter gestoppt
werden kann

1SO-Adapterplatten als Option

zur einfachen Montage an die meisten Robotertypen ohne
Fertigungsaufwand

Bessere Kollisionsabfrage

Die OPS Kollisions- und Uberlastschutze wurden komplett iberarbeitet und gleichzeitig um die BaugraBien 63 und 125 erweitert. Die wichtigsten Anderungen gab es bei der
Erfassung von Kollisionen. In das Gehiuse wurden je nach Grifie der Einheit vier bis sechs Kontakiflichen eingebettet, die im Normalbetrieb zusammen mit der Dichtung
einen Stromkreis schliefen. Im Kollisionsfall kommt es zu einer Unterbrechung des Stromkreises, die fiir die Kollisionserkennung genutzt wird. Das System reagiert dadurch
empfindlicher und gleichmifiger auf Kollisionen, last schon bei kleineren Auslenkungen aus und ist dabei weniger abhéngig vom Winkel und Betrag der ausldsenden Kraft.

Allgemeine Information zur Baureihe

Wirkprinzip Umgebungstemperatur

integrierter Zylinderkolben von 5 °Cbis 60 °C

Gehdusematerial Lieferumfang

Aluminium, eloxiert Winkelkupplung mit 5 m Kabel, Betriebs- und Wartungsanleitung, Hersteller-
Befitigung erkldrung

pneumatisch, dber gefilterte Druckluft (10 pm): trocken oder gedlt Zubehor

Wartung Adapterplatten zum direkten Anbau an Flanschbild 150 9409-1A...
wartungsfrei Gewiihrleistung

Einbaulage 24 Monate

beliebig
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OPS+

Schiitzen - Kollisions- und Uberlastschutz

Funktionsschnittbild

Gehiiuse 0 Leitende Dichtung o Integrierte Kabelbruchkontrolle
gewichtsoptimiert durch Verwendung einer 2ur verzogerungsfreien Informations-

harteloxierten, hochfesten Aluminium- erkennung und Weitergabe an die Roboter-

legierung steverung

o Antrieb

pneumatisch fiir einfaches Einstellen
der Ansprechempfindlichkeit

Funktionsheschreibung

Im Kollisionsfall lenkt die Werkzeugplatte aus und betitigt gleichzeitig den Not-Aus
der Anlage. Nach dem Auslenken kann eine manuelle Riickstellung des OPS+
vorgenommen werden und die Anlage wieder in die Ausgangsposition gebracht
werden.
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Zubehor

OPS+

Schistzen - Kollisions- und Uberlastschutz

Adapterplatten Verschraubungen Sensorkabel

Zubehér von SCHUNK - die
passende Ergiinzung fiir
hachste Funkfionalifit,

Luverlissigkeit und Prozess-
sicherheit aller Automations-
module.

@® Die spezifische Grifle des gewiinschten Zubehdrs, Verfiigbarkeit fiir die BaugriBe sowie Bezeichnung und Ident.-Nr. entnehmen Sie bitte den Nebenansichten am Ende
der jeweiligen BaugriBe. Weiterfiihrende Informationen zu unserem Zubehdrprogramm finden Sie im Katalogteil , Zubehdr”.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Extreme Umweltbedingungen

Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im
Kiihlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten
deutlich reduzieren kann und wir dafir keine Gewihrleistung ibemehmen kinnen.
In vielen Fiillen haben wir jedoch eine Losung parat. Bitte sprechen Sie uns an.

SCHUNKg‘E Verkauf © +49-7133-103-2503
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267




OPS+063

Schiitzen - Kollisions- und Uberlastschutz

Kriifte und Momente

1F;
B M, max. 6 Nm
MM, max. 6 Nm
H M max. 13.9 Nm
W max 645N

Technische Daten

Bezeichnung 0PS+063
Ident . 0321230
axiale Auslenkung [mm] 10
winkelige Auslenkung [°] 14
rofatorische Auslenkung [°] 360
Betriehstemperatur [°(] 5-60
Material Aluminium, eloxiert
Ansprechempfindlichkeit [mm] <01 Ansprechempfindlichkeit Mitte Werkzeugplatte axial
Wiederholgenavigkeit [mm] £0.02  Wiederholgenauigkeit Mitte Werkzeugplatte
Wiederholgenavigkeit bei Rotation [min] +5
Betriehsdruckbereich [bar] 1-6
Figenmasse [ka] 03
max. Zulodung [ka] 2
Nennbetriebsspannung UE [Vo(] yl
Betrighsspannung UB ausgeldst /verriegelt bei RL =0 [VD(] 2.2
Nennstromaufnahme IE [mA] 0/<8
Nennausgangsspannung UA bei RL = oo v 2732
Nennausgangsspannung UA bei RL = 2k v 2710
Nennausgangsstrom IA bei RL = 2k [mA] <120
verpolungssicher Jo
kurzschlussfest Ja
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OPS+063

Hauptansichten
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OPS+063

Schiitzen - Kollisions- und Uberlastschutz

Berechnung Einlassluftdruck (P) fir OPS+063

p [bar]
ol
st
N
3t
ot
. 11
o
, axial + t + + + + -
TF 100 200 300 400 500 600 700
::\:sional Fz [N]
Fiir die Gberschliigige Berechnung des Einlassluftdrucks verwenden Sie bitte Lastfall: axial (F,)
folgende Formeln oder Diagramme:
P: Druck in bar
F F: Kraft aus Masse und Beschleunigung errechnet in N
M, M Moment aus Kraft und Hebelarm berechnet in Nm
D: Anbaulinge in m
Der ermittelte Druck P muss innerhalb des Betriebsdruckbereiches des OPS liegen.
p [bar] p [bar]
61 ol
54 st
41 N
3t 3t
24 2t
14 .
0 : : : : ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 20 40 60 80 100 120 140 160
M, [Nm] Mz[Nm]
Lastfall: vertikal (M,) Lastfall: torsional (M;)
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Adapterplatte A31.5

Schistzen - Kollisions- und Uberlastschutz

Adapterplatie A50

OPS+063

m»fﬂlﬂi )
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150-9409-1-A31
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d
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9.5
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\
\

D63

150-9409-1-A50 7 “\C)

(D Anschluss roboterseifig
@) Anschluss werkzeugseitig

Zum direkten Anbau des OPS+063 an ein Flanschbild nach 150 9409-31.5-4-M5

Bezeichnung Ident .

(© Anschluss roboterseitig
@ Mnschluss werkzeugseitig

Zum direkten Anbau des OPS+043 an ein Flanschbild nach 150 9409-50-4-Mé

Bezeichnung

[dent-Nr.

A-0PS-063-150-A31-R 0321137

A-0PS-063-150-A50-R

0321124

SCHUNKﬁ@'

Verkauf © +49-7133-103-2503

Technik © +49-7133-103-2696
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OoPS+081

Schiitzen - Kollisions- und Uberlastschutz

Kriifte und Momente

1F;
WM, max. 11 Nm
M, max. 11 Nm
B M max 21.1 Nm
WFf max 1140 N

Technische Daten

Bezeichnung 0PS+081
[dent.Nr. 0321231
axiale Auslenkung [mm] 12
winkelige Auslenkung [°] 14
rofatorische Auslenkung [°] 360
Betriehstemperatur [°(] 5-60
Material Aluminium, eloxiert
Ansprechempfindlichkeit [mm] <01 Ansprechempfindlichkeit Mitte Werkzeugplatte axial
Wiederholgenavigkeit [mm] £0.02  Wiederholgenauigkeit Mitte Werkzeugplatte
Wiederholgenavigkeit bei Rotation [min] +5
Betriehsdruckbereich [bar] 1-6
Figenmasse [ka] 0.6
max. Zulodung [ka] 4
Nennbetriebsspannung UE [Vo(] yl
Betrighsspannung UB ausgeldst /verriegelt bei RL =0 [VD(] 2.2
Nennstromaufnahme IE [mA] 0/<8
Nennausgangsspannung UA bei RL = oo v 2732
Nennausgangsspannung UA bei RL = 2k v 2710
Nennausgangsstrom IA bei RL = 2k [mA] <120
verpolungssicher Jo
kurzschlussfest Ja
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OPS+081

Schistzen - Kollisions- und Uberlastschutz

Hauptansichten
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OPS+081

Schiitzen - Kollisions- und Uberlastschutz

Berechnung Einlassluftdruck (P) fisr OPS+081

p [bar]
64+
51
44
34
24
—— T
vériil(cﬂ
T F axial 0 T T T
0 500 1000 1500
::\:sional Fz IN
Fiir die Gberschliigige Berechnung des Einlassluftdrucks verwenden Sie bitte Lastfall: axial (F,)
folgende Formeln oder Diagramme:
P: Druck in har
F F: Kraft aus Masse und Beschleunigung errechnet in N
M, M Moment aus Kraft und Hebelarm berechnet in Nm
D: Anbaulinge in m
Der ermittelte Druck P muss innerhalb des Betriebsdruckbereiches des OPS liegen.
p [bar] p [bar]
6 6
5 54
47 4
31 3
2 2
14 1
0 , , , , , , 0 : , , , ,
00 25 50 7.5 100 125 150 0 5 10 15 20 25
M, [Nm] Mz [Nm]
Lastfall: vertikal (M,) Lastfall: torsional (M;)
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OPS+081

Adapterplatte A50 Adapterplatie A63
15
@Qémozs @mmms +0-02@
O T
-t 8 ? 7\ o H-18
o
0 © o
o
150 9409-1-A50 ’ 15O 9409-1-A83 g \®
(1) Anschluss roboterseitig (® Anschluss roboterseitig
@) Anschluss werkzeugseitig @ Mnschluss werkzeugseitig
Zum direkten Anbau des OPS+081 an ein Flanschbild nach 150 9409-50-4-Mé Zum direkten Anbau des OPS+081 an ein Flanschbild nach 150 9409-63-4-Mé
Bezeichnung Ident . Bezeichnung [dent-Nr.

A-0PS-080-150-A50R 0321114 A-0PS-080-150-A63R 0321115 @
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OPS+101

Schiitzen - Kollisions- und Uberlastschutz

Kriifte und Momente

1F;
B M, max. 25 Nm
MM, max. 25Nm
WM, max. 46.6 Nm
W max 1780 N

Technische Daten

Bezeichnung 0PS+101
[dent.Nr. 0321232
axiale Auslenkung [mm] 14
winkelige Auslenkung [°] 16
rofatorische Auslenkung [°] 360
Betriehstemperatur [°(] 5-60
Material Aluminium, eloxiert
Ansprechempfindlichkeit [mm] <01 Ansprechempfindlichkeit Mitte Werkzeugplatte axial
Wiederholgenavigkeit [mm] £0.02  Wiederholgenauigkeit Mitte Werkzeugplatte
Wiederholgenavigkeit bei Rotation [min] +5
Betriehsdruckbereich [bar] 1-6
Figenmasse [ka] 12
max. Zulodung (k] 8
Nennbetriebsspannung UE [Vo(] yl
Betrighsspannung UB ausgeldst /verriegelt bei RL =0 [VD(] 2.2
Nennstromaufnahme IE [mA] 0/<8
Nennausgangsspannung UA bei RL = oo v 2732
Nennausgangsspannung UA bei RL = 2k v 2710
Nennausgangsstrom IA bei RL = 2k [mA] <120
verpolungssicher Jo
kurzschlussfest Ja
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OPS+101

Schistzen - Kollisions- und Uberlastschutz

Hauptansichten
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OPS+101

Schiitzen - Kollisions- und Uberlastschutz

Berechnung Einlassluftdruck (P) fir OPS+101

p [bar]
6 4
5 4
44
34
24
14
o ' 0 ' ' ' '
T ol 0 500 1000 1500 2000
::\:sional Fz [N]
Fiir die Gberschliigige Berechnung des Einlassluftdrucks verwenden Sie bitte Lastfall: axial (F,)
folgende Formeln oder Diagramme:
P: Druck in bar
F F: Kraft aus Masse und Beschleunigung errechnet in N
M, M Moment aus Kraft und Hebelarm berechnet in Nm
D: Anbaulinge in m
Der ermittelte Druck P muss innerhalb des Betriebsdruckbereiches des OPS liegen.
p [bar] p [bar]
6+ 6+
5+ 51
4t 44
3+ 3+
21 21
14 14
o+ 0
00 25 50 75 100 12.5 150 175 20.0 22.5 25.0 275 30.0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
M, [Nm] My [Nm]
Lastfall: vertikal (M,) Lastfall: torsional (M;)
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Adapterplatte A50

OPS+101

Schistzen - Kollisions- und Uberlastschutz

Adapterplatie A63

15

@ @5 H0-025 65+0'025@

L
|
2100

Y

ISC 9409-1-A50

150 9409-1@/

$

(D Anschluss roboterseifig
@) Anschluss werkzeugseitig

Zum direkten Anbau des OPS+101 an ein Flanschbild nach 150 9409-50-4-Mé

(® Anschluss roboterseitig
@ Mnschluss werkzeugseitig

Zum direkten Anbau des OPS+101 an ein Flanschbild nach 150 9409-63-4-Mé

Bezeichnung Ident . Bezeichnung [dent-Nr.
A-OPS-100-150-A50-R 0321122 A-0PS-100-150-A63R 0321123 @
Adapterplatte A80
+0.025
Or >
Q

3100

150 9409-1 QT ‘\®

(1) Anschluss roboerseitig
@ MAnschluss werkzeugseitig

Zum direkten Anbau des OPS+101 an ein Flanschbild nach 150 9409-80-6-M8
Bezeichnung [dent.-Nr.

A-0PS-100-1S0-A80-R 0321116
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